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tqczniki izolaci

Pl O S-I-i | | O N E Uniwersalny wbijany tgcznik fasadowy z trzpieniem
tworzywowym do mocowania izolacji termicznych.
Dtugosé Zalecana grubo$¢ | Opakowanie
(mm) styropianu (mm) (szt.)

70 20-30 100

100 40 - 60 100
120 50-70 100
140 70-90 100
160 80 - 100 100
180 100 - 120 100
200 120 - 140 100
220 140 - 160 100
240 160 - 180 100

260 180 - 200 100
300 220 - 240 100
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- Uniwersalny wbijany tgcznik fasadowy do mocowania
Pl OS‘“ | | I_UX izolacji termicznych z krétkim trzpieniem poliamidowym,
wbijanym za pomocag metalowego wbijaka.

Dtugosé Zalecana grubo$¢ | Opakowanie
(mm) styropianu (mm) (szt.)

70 20-30 100
100 40 - 60 100
120 50-70 100
140 70-90 100
160 80 - 100 100

180 100 - 120 100
200 120 - 140 100
220 140 - 160 100
240 160 - 180 100
260 180 - 200 100

FILM INSTRUKTAZOWY 300 220-240 100
na www.plastill.p| (11| Tube 360 260-300 100

™~

tgczniki izolacji PLASTILL ONE, LUX, MET oraz PRO sg przeznaczone do stosowania
w nastepujacych podtozach: beton, cegfa dziurawka, cegta petna, cegta silikatowa, bloczki betonowe.
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tgczniki izolacji

1 Uniwersalny wbijany tgcznik fasadowy z trzpieniem
Pl OSTI | | P RO poliamidowym do mocowania izolacji termicznych.

Dtugosé Zalecana grubo$¢é O
(mm) styropianu (mm) (49 O
70 20-30 100 (—)
100 40 - 60 100 N
120 50-70 100 -——
140 70-90 100 =
, 160 80 - 100 100 (-
180 100 - 120 100 N
200 120 - 140 100 @)
220 140 - 160 100 O
240 160 - 180 100 N

260 180 - 200 100
300 220 - 240 100

I Uniwersalny wbijany tgcznik fasadowy z trzpieniem
Pl OST' | | M ET metalowym do mocowania izolacji termicznych

Dtugosé Zalecana grubo$¢ | Opakowanie
(mm) styropianu (mm) (szt.)

70 20- 30 100

( 100 40 - 60 100
I 120 50 - 70 100
140 70 - 90 100

\ 160 80-100 100

180 100 - 120 100
200 120 - 140 100
240 160 - 180 100
260 180 - 200 100
300 220 - 240 100
360 260 - 300 100

tgczniki izolacji PLASTILL ONE, LUX, MET oraz PRO sg przeznaczone do stosowania
w nastepujacych podtozach: beton, cegfa dziurawka, cegta petna, cegta silikatowa, bloczki betonowe.
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Talerzyki dociskowe

Plastill DISC 65

Talerzyk dociskowy z zatyczkg do mocowania styropianu
lub wetny. Dotgczona zatyczka utatwia naktadanie kleju,
zabezpiecza przed korozjg, eliminuje powstawanie
mostkow termicznych. Kolor: biaty lub grafitowy.

Srednica Srednica .
zewnetrzna wewnetrzna Opakc;\tivame
(mm) (mm) i)

56 6,5 100

FILM INSTRUKTAZOWY
NA www.plastill.pl You TUhe

Talerzyk dociskowy do mocowania styropianu lub wetny.
Dzieki duzej $rednicy materiat izolacyjny odpowiednio
przylega oraz zapewnia trwato$c faczenia. Krétki i mocny
stozek tatwo zagtebia sie w styropanie lub wetnie.
Maksymalna $rednica tebka gwozdzia: 13 mm.

Srednica Srednica .
zewnetrzna wewnetrzna Opakowanie
(mm) (mm) (szt.)
85 6 100

Talerzyk dociskowy do mocowania wetny mineralne;.
Dzieki duzej $rednicy materiat izolacyjny odpowiednio
przylega oraz zapewnia trwato$¢ tgczenia.

Srednica Srednica .
zewnetrzna wewnetrzna Opakowanie
(mm) (mm) (szt.)
120 60 100
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/aSlepki styropianowe

Zaslepki TERMOpix

kolor biOny Zatyczki termoizolacyjne wykonane ze styropianu EPS 70
0 wspotczynniku przenikania ciepta 0,038. Zapewniajg
izolacje termiczng w miejscu zastosowania tgcznikéw

5 % o
o e e
= Kol Srednica | Grubosé | Opakowanie
0oL ) (mm) (szt.)

biaty 67 16 100, 500

FILM INSTRUKTAZOWY
NA www.plastill.pl YOlI T"he

Zaslepki TERMOpix

kolor grgﬁf Zatyczki termoizolacyjne wykonane ze styropianu EPS 70
0 wspotczynniku przenikania ciepta 0,031. Zapewniajg
izolacje termiczng w miejscu zastosowania tgcznikéw

izolacji.
Kol Srednica | Grubosé¢ | Opakowanie
2101 (mm) (mm) (szt.)

szary 67 16 100, 500

FILM INSTRUKTAZOWY
NA www.plastill.pl You TUhe

Frez TERMOpix

Frez o srednicy 67 mm. Stuzy do wykonywania

ﬁ otworéw na zaslepki TERMOpix
\‘ :

FILM INSTRUKTAZOWY
NA www.plastill.pl You TUhe
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Dystanse do zbrojen

/brojenia poziome

W
: : — [0
na styropian, piasek, ziemie o)
Podktadki zbrojeniowe stosowane przy zbrojeniu 5
{ - )| poziomym. Stuzg do utrzymania rownomiernej grubosci N
otuliny. Do stosowania na styropian, piasek, ziemie. _8
Grubosé 2

. Sredni Opak i
B1 25 5-10 100 5
C30 30 5-12 50 it
C40 40 5-12 50 €N
C50 50 5-12 50 =
C60 60 5-12 50 O

na deskowanie i chudy beton

Podktadki zbrojeniowe stosowane przy zbrojeniu
poziomym.Grubo$¢ otuliny jest uzalezniona od sposobu
ustawienia podktadki na podtozu.

Grubosé

Typ otuliny Srednica preta | Opakowanie

(mm) (mm) (szt.)
B2 15-20-25 6-14 100
B3 20-25-30-35 6-20 100
B5 35-40-45-50 6-20 100

ZbrOJeﬂIO plonowe Podktadki zbrojeniowe stosowane przy zbrojeniu pionowym.

Gwarantujg minimalny kontakt betonu z szalunkiem oraz
doskonaty przeptyw betonu.

Grubosc¢ Srednica preta | Opakowanie
Typ otuliny (mm) (szt.)
(mm) :

G15 15 6-10 1000
G20 20 6-10 500
G25 25 8-12 500
G30 30 8-14 500
G35 35 10-16 250
G40 40 10-18 250
G50 50 12-20 250
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Strzemiona zbrojeniowe

Pl O Sh | | G Rl P Strzemiona zbrojeniowe z tworzywa sztucznego
z zaczepami do konstrukcji zelbetowych podpartych.

GRIP15 150 x 150 10-12
GRIP19 150 x 190 12-14
GRIP20 200 x 200 12-14
GRIP27 270 x 270 12-14
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FILM INSTRUKTAZOWY
na www.plastill.pl Yﬂu TUhe

Akcesoria do szalunkow

RU rkO d O SZQ | un kOW Gotowy dystans szalunkowy. Stuzy do utrzymania statej, \%
stabilnej odlegto$ci pomiedzy $ciankami szalunkowymi R4
w czasie twardniecia betonu. Srednica 22/26 mm. %

O

) N

Dtugosé Opakowanie (7]
:
150 50 O
180 50 @]
200 50 P
240 50 Q
250 50 o
300 50 O
Ny

<
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lzolacja fundamentdw

Listwa do foli
fundamentowej

Listwa zamykajgca do folii fundamentowej.Petni role
zabezpieczajgcg oraz wykonczeniowa.

Posiada otwory utatwiajgce jej przymocowanie

za pomocg gwozdzi lub wkretéw.

Dtugosé Wysokosc Opakowame
-

LF1 brgzowy 2
LF2 czarny 2 70 50

Sruba z wkretem do mocowania listwy na styropian / styrodur

w\;\\“{

Zamocowanie folii
fundamentowej

Mocowanie do betonu

»

Sruba z wkretem do mocowania listwy do folii
fundamentowej do styropianu lub styroduru.

Dtugosé Wymiary ]
Typ kotka $ruby Opakowanie
(mm) (mm) (szt.)

4,5 x40

Podktadki z gwozdziem do folii fundamentowe;.
Dociskajg folie do $ciany budynku nie uszkodzajac jej.

T Srednica podktadki | Diugo$é gwozdzia| Opakowanie
P (mm) (mm) (szt.)

Mocowanie do styropianu / styroduru FOLpix

FILM INSTRUKTAZOWY
na www.plastill.pl

You([TH)

Kotki do mocowania folii fundamentowej do styropianu
lub styroduru.

Dtugos¢ Opakowanie

FP 56 50

e-mail: biuro@plastill.pl

=
O
—_—
(S
)
&
O
O
(S
=
¥y—
=
O
O
O
N




PLASTILL POLSKA

@ www.plastill.pl
@ tel. 794 734 652

Akcesoria do klinkieru

Listwa do klinkieru

Puszka do klinkieru

Listwy do klinkieru pozwalajg na szybkie i prawidtowe
murowanie cegiet klinkierowych oraz okladzin
klinkierowych i ozdobnych.

Wymiary Ditugosé Opakowanie
(mm) (mm) (szt.)

LK6 6x10 2
LK8 8x10 2 50
LK10 10x 10 2 50

Puszka wentylacyjna do klinkieru zapewnia minimalng
wilgotnos¢ ocieplenia, pozwala odprowadzi¢ skropliny
na zewnatrz Sciany, zapewnia wentylacje pustek
powietrznych w murach warstwowych.

Wymiary Grubosé Opakowanie
(mm) (mm) (szt.)

PK 60 x 115 12

Kolory: czarny, grafitowy, ciemno szary, brgzowy, ceglasty,
szary, jasnoszary, kremowy

Klin montazowy budowlany. Niezbedny przy montazu:
okien, drzwi, parapetéw, desek i paneli podtogowych.

Wymiary Opakowanie

KI 95 x50 x 16 50
Kil 70x31x8 50
Kill 64 x30x 8 50

e-mail: biuro@plastill.pl

Akcesoria do klinkieru

Kliny montazowe




PLASTILL POLSKA

@ www.plastill.pl
O tel. 794 734 652

Narozniki budowlane

Narozniki pcv

Naroznik uniwersalny

Naroznik PCV zabezpiecza naroza $cian (zwtaszcza
w systemach suchej zabudowy) przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

Gwarantuje estetyczne i trwate wykonczenie narozy.

Dtugosé Wymiary Opakowanie
(m) (mm) (szt.)

20x 20 25 or 50

Naroznik PCV z siatkg z widkna szklanego
zabezpiecza naroza w systemach docieplen

przed mechanicznymi uszkodzeniami.

Gwarantuje estetyczne i trwate wykonczenie narozy

Typ Dtugosé Wymiary Opakowanie
(m) (mm) (szt.)

NS25 2,5 70x 70 25 0r 50

Naroznik uniwersalny pozwala prawidtowo i estetycznie
wykonczyé naroza w zakresie 0 - 180 stopni (dowolne
ustawienie kata rozwarcia). Niezbedny przy zabudowie
poddaszy ze skosami.

Diugosé Wymiary Opakowanie
(mm) (mm) (szt.)

NU25 20x 20
NU30 3 0 20x 20 50

e-mail: biuro@plastill.pl
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